
新しい建物や既存の建物でも、低コストで導入が可能に
なりました。水道圧（給水補助加圧装置）利用で、貯水
タンクがいりません。

▲給水補助加圧装置を
設置した場合

▲給水補助加圧装置を
設置しない場合
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【給水補助加圧装置】
KJD形ソフトカワエース
従来の水槽付きに比べ、
設置面積 1/10、容積 1/50
A4用紙サイズ程度（※2）

給水補助加圧装置はこんな使い方もできます！※3

屋外の格納箱に
散水栓を設置し
近隣の建物への

散水に！

屋内に水栓
を設置し非常用
の水栓に！

ご注意

（※1）給水補助加圧装置は、家庭用電源単相 100V/200Vに対応しておりますが、バッテリーは内蔵されておりません。

（※2）㈱川本製作所の水槽付きタイプKTTと比較した場合。

（※3）必ず自動接手水栓、ホースバンド、ポリエステル補強ホースをご使用ください。

※給水補助加圧装置KJD形ソフトカワエースは、㈱川本製作所の製品です。詳細は、メーカーカタログやHP等をご覧ください。

※「特定施設水道連結型スプリンクラー設備」に使用する給水補助加圧装置として、（公社）日本水道協会の認証登録品となります。

※設置にあたっては、必ず所轄の水道事業体・消防と打ち合わせを実施し、指導を遵守しご計画ください。

※給水補助加圧装置が使用できるのは、「特定施設水道連結型スプリンクラー設備」に限定されます。



設置例(システム構成図)
※イメージ図のため建物、及び各機器の寸法(縮尺)や位置間隔は実際とは異なります。
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※給水補助加圧装置に関しましては、
メーカーへお問合せ下さい。


